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1. Tootetüübi unikaalne tunnuskood: Tahkel kütusel töötavad tubade veesoojendite küttesüsteemid. 
Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi: Huoneenlämmitin, joka polttaa kiinteää polttoainetta ilman kuumaa vettä.

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või mõni muu ehitustoote identifitseerimist võimaldav element (artikkel 11–4):
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa rakennustuotteen tunnistamisen (Art. 11-4):

3. Ehitustoote tootja kavandatud kasutus või kasutusalad vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:
Tahkel kütusel töötav tubade küttesüsteem elu- ja ühiskondlike ruumide, st tavakeskkonna ilma plahvatusohu ja lenduvate
aineteta, kütmiseks ja lisakütteks ilma sooja vee tootmiseta. Kaminahjud on mõeldud katkestustega töötamiseks.

Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien
mukaisesti valmistajan ennakoimana:
          Kiinteää polttoainetta polttava huonelämmitin asuin- ja sosiaalitilojen lämmitykseen ja lisälämmitykseen eli normaaliympäristöön ilman
räjähdysvaaraa ja haihtuvien aineiden läsnäoloa ja ilman kuuman veden tuotantoa. Takkauunit on suunniteltu keskeytettävään käyttöön.

 

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress (artiklid 11–5):
Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite (Art. 11-5):

5.  Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress (artikkel 12-2):
Valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite (Art. 12-2):

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid (lisa 5):                                                Süsteem 3
 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä tai -järjestelmät (liite 5):                        Järjestelmä 3

7. Teavitatud labor :                                                                                                                       Katsearuande number (süsteemi 3 alusel): 
Ilmoitettu laboratorio:                                                                                                                    Testiraportin numero (perustuu järjestelmään 3): 
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8. Kinnitatud omadused  /  Ilmoitetut palvelut

Ühtlustatud tehniline kirjeldus  / Yhdenmukaistetut tekniset tiedot  

Põhiomadused  / Olennaiset ominaisuudet  Toimivus  /  Suoritustaso   

Tuleohutus   / Paloturvallisuus 

Tulepüsivus  / Palonkestävyys 

  
Minimaalne kaugus põlevatest materjalidest
Minimietäisyys palaviin materiaaleihin 

  
tagakülg   
takaosa  

 
küljed 
sivut  

esikülg   
etuosa  

pealisosa   
katto  

 
alaosa  
lattia  

mm 200 200 1200 500

Kütuse lekkimise risk  / Polttoainevuodon riski
  Vastab nõuetele  / Vaatimusten 

mukainen

Pinnatemperatuur  / Pintalämpötila
Vastab nõuetele  / Vaatimusten 

mukainen

Elektriohutus / Sähköturvallisuus -

Ligipääsetavus ja puhastamine  / Esteettömyys ja siivous 
Vastab nõuetele  / Vaatimusten 

mukainen

Põlemissaaduste heited - 13% O 2 (CO, tolm (PM), NOx, OGC (CxHy))
Palamistuotteiden päästöt - 13 % O 2 (CO, pöly (PM), NOx, OGC (CxHy))

ECODESIGN 2022

CO (0,10 %, 1197 mg/m³)

PM (37 mg/m3)

NOx (116 mg/m3)

OGC (CxHy) (113 mg/m³)

Maksimaalne töörõhk  / Suurin käyttöpaine -
Suitsugaaside temperatuur / Savun lämpötila  T (273 oC)

Mehaaniline vastupidavus (ahju toetamiseks)  / Mekaaninen lujuus (takan tukemiseksi) NPD

Soojusjõudlus 
Lämpöteho 

Nimivõimsus  
Nimellisteho

Keskkonna väljundvõimsus 
Ympäristön antoteho 

Veele ülekantud võimsus
Veteen siirtyvä teho 

kW 11,0 - -

Tõhusus  / Tehokkuus η (76,4 %)
Hooajaline tõhusus /Kausiluonteinen tehokkuus ηs (66,4 %)
9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.
Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suoritustaso on kohdassa 8 ilmoitetun suoritustason mukainen.

See toimivusdeklaratsioon antakse välja punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

 
                                                                                                                             Igor Ujaković, head of product development

             Požega, 28.07.2018.

Väljaandmise koht ja kuupäev  – Julkaisupaikka ja päivämäärä  )                                                      Nimi, ametikoht ja allkiri   – Nimi, tehtävä ja allekirjoitus  
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