
DoP02M3 DoP16Linear16 DoP15Linear22 DoP0120Pro DoP0726Pro DoP0836 DoP19Linear28

M1 WKM11
M2 WKM2
M3 WKM3
M3 SL 
WKM3SL
Classic 140 
WKC140

Linear 16 
WK160C
16 WK160

Linear 22 
WK200C
22 WK220
22 S WK220S
Linear 22 ES 
WK220CES
22 ES S 
WK220SES
Linear 22 RS
WK220CRS
22 RS S
WK220SRS
Linear 22 LS
WK220CLS
22 LS S
WK220SLS

20 Pro WKP200
20 ES Pro WK200ES, 
WKP200ES
20 ES Pro S 
WK200ESST
20 RS Pro WK200RS, 
WKP200RS
20 LS Pro WK200LS, 
WKP200LS
20 Boiler WK200B
20 SL WK200SL
20 SL Boiler 
WK200BSL
20 Duo WK200SLUX
Classic 220 WKC220
Classic 220 Duo 
WKC220LUX
Premium WK200S
Premium VS 
WK200SS

26 Pro 
WK260,
WKP260
Classic 280 
WKC280

36 Pro
WK360,
WKP360
36 Duo 
WK360SLUX

Linear 28
WK280C

Küte Puit Puit Puit Puit Puit Puit Puit

Tuleohuts 
(süütamine, risk lähedal asuvatele 
materjalidele)

p p p p p p p

- ohutuskaugused süttivate materjalideni
3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3.

Põlemisprotsessi heitgaasid p p p p p p p

Pinnatemperatuur p p p p p p p

Ohtlike ühendite eritamine NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Puhastatavus p p p p p p p

Suitsugaaside temperatuur* 374 °C 416 °C 506 °C 403 °C 422 °C 453 °C 409 °C

Mehhaaniline vastupidavus p p p p p p p

Küttevõimsus leiliruumis 16,5 kW 17,9 kW 26,1 kW 24,1 kW 26,6 kW 31 kW 22 kW

- CO emissioon (mg/m3) 13% O2 
sisalduse juures

p (8146 
mg/m3)

p (8541 
mg/m3)

p (7457 
mg/m3)

p (9782 mg/
m3)

p (10033 
mg/

m3)

p (11256 
mg/m3)

p (8710 
mg/m3)

- CO emissioon (%) 13% O2 sisalduse 
juures

p (0,65 %) p (0,68 %) p (0,60 %) p (0,78 %) p (0,8 %) p (0,9 %) p (0,7 %)

- kogueffektiivsus
p (69 %) p (66,1 %) p (62,3 %) p (68 %) p (67 %) p (66 %) p (69 %)

- tõmbetugevus* 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

- puude kogus süütamisel 2,7 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,0 kg 5 kg 6,4 kg 4,0 kg

- puude kogus järgnevaltel täitmistel 3,2 kg 4,0 kg 5,5 kg 4,5 kg 5,5 kg 7,2 kg 6,5 kg

- tuhaluugi avatus (peale süütamise 
faasi)

10 mm 20 mm 30 mm mm 20 mm 38 mm 50 mm 45 mm

Vastupidavus p p p p p p p

Tekkiv suitsugaaside mass*
14,5 
g/s 15,9 g/s 22,7 g/s 19,6 g/s 21,1 

g/s
23,5 
g/s

16,6 
g/s

Uks suletud, Test läbitud, 
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