DORA -NERA
KAMIN-AHJU KASUTUSJUHEND

Paigaldus

Kamin-ahi on pakitud pappkarpi ja fikseeritud transpordialusele. Soovitavalt avada pakend
kamin-ahju paigalduskohas.
Kamin-ahi on disainitud pealt suitsutoruiihendusega.

Kamin-ahju paigaldusnouded

Juhul kui kamin-ahi paigaldatakse tuleohtlikust materjalist véi kuumakartlikule porandale.
tuleb kamina alla paigaldada tugev mittepdlevast materjalist katteplaat. See peab ulatuma
vdhemalt 20 cm kaugusele kamina kiilgedelt ja 40 cm kaugusele kamina eest.

Minimaalne kaugus tulekartlikest materjalidest. mis jddvad kamina otsese kuumuse ulatusse.
peab olema 80 cm.

Kamin-ahi peab olema paigaldatud iihtlasele tasasele pinnale ning ruumi. kus on tagatud
pdlemiseks vajalik piisav 6hu juurdevool.

Korstnaldori ithendus

Korstnaldori tihenduseks kasutatakse suitsutorusid ja polvi diameetriga 120 mm. suitsutoru
sisemine libimodt on 118 mm.

Veendu. et suitsutoru osad on omavahel tugevalt {ihendatud ning tihenduskohad korralikult
tihendatud.

Suitsutoru peab ulatuma korstnalori sisepinnani, mitte aga kaugemale Korstnasse.

Kamin-ahju kasutamine
Kiite

Need kamin-ahjud on disainitud t66tamaks puude, puubrikkettide ja pruunsiebrikettidega.
Kasuta ainult kuiva, madala niiskusesisaldusega puud. et viihendada korstna seinte pigitumist
(kreosiidi teket). mis voib pohjustada korstna ummistumist.

Mitte pdletada majapidamisprahti, iseiranis plastikust materjale! Paljud jadtmed voivad
sisaldada aineid. mis tekitavad kahju kaminale, korstnale ja keskkonnale.

Samuti mitte pdletada téodeldud puitmaterjale, kuna need sisaldavad liimaineid. mis véivad
pdhjustada kamina iilekiitmise.

Soovituslikud kiittekogused:

DORA 8 DORA 10 NERA 8 NERA 10
Puuhalud max 2.5 kg max 3 kg 2-3 kg 2.5-4 kg
Puitbrikett max 2.5 kg max 3 kg 2-3 kg 2.5-4 ke
Pruunstebrikett | max 2 kg max 2.5 kg 1.5-5kg 2-6 kg

*Optimaalne puuhalu pikkus on 25 cm.

Tuleb jilgida. et ei iilctataks soovituslikke kiittekoguseid. kuna see vaib pohjustada kamina

ilekiitmist ja kahjustusi, mis ei kuulu garantii alla.




Enne kiitte lisamist. tuleb liigutada tuharesti nii. et heaks polemiseks oleks tagatud dhu
juurdepaas koldesse.

Esmane tuletegemine

Alusta  siilitamist  vdhese koguse kortsutatud ajalehepaberi ja  kuivade o&hukeste
puuliistakutega. et saavutada tasane iihtlane pélemine.

Loe ldbi juhendid kamina 6huklappide reguleerimise kohta.

Moned kaminaosad on kaetud kuumakindla virviga ning seetdttu eraldub esmasel
tuletegemisel iseloomulikku . virvivingu™ — selles faasis on oluline korralik dhutus.

Kiitmine ja igapievane kasutamine

Kortsuta viike kogus paberit ja aseta see tulekoldesse. Paberi peale pane kuivi puupilpaid,
ning seejdrel 2-3 viikest kiittepuud. Veendu. et primaar- ja sekundaarshuklapid on tiielikult
avatud ja lasevad tulel siittida.

DORA 8 ja DORA 10 kiitmisel on soovitav jitta kaminauks 2-4 minutiks paokile. et viltida
klaasi tahmumist.

NERA 8 ja NERA10 puhul lisada algul koldesse 5-6 puuhalgu, seejdrel ajaleht ning 2-3
viiikest puupilbast kdige peale.

Ara kunagi jita kaminat jirelevalveta seniks kuni on saavutatud aktiivne pdlemine.
Normaalse t66tamise ajal peavad kamina kolde- ja tuhasahtli uksed olema kinni.
Juhul kui suitsuldori on paigaldatud siiber, peab see algul olema tiielikult avatud.

Kamin-ahju vajalik kiittevoimsus saavutatakse primaar- ja sekundaardhuklappide abil ning
see sOltub ka eelpool nididatud kiituse kasutamisest.

DORA 8 ja DORA 10 on disainitud nii, et kamina klaasuks oleks alati puhas. Klaas voib
tahmuda ainult kehva polemise korral, mis on tingitud korstna mittevastavast ehitusest voi
halvast olukorrast, samuti ebapiisavast 6hu juurdevoolust voi mittevastavast kiitusest.

Kiittevoimsuse reguleerimine

Kittevoimsust reguleeritakse kamina esikiiljel olevate dhuklappide abil. Primaardhuklappi
(madalamal viiitksemal uksel) kasutatakse voimsuse reguleerimiseks pruunsiebrikkettidega
kiitmise korral.

Sekundaardhuklappi (lilemisel viikese ukse kohal NERA kaminal ja klaasukse kohal DORA
kaminal) kasutatakse kiittevéimsuse reguleerimiseks puu ja puubrikkettidega kiitmise korral.
Kamina kiittevoimsus sdltub ka korstnatombest. Liiga tugevat tdmmet saab vihendada siibri
abil.

Tutvu lihemalt, kuidas kasutada 6huklappe:

Siiiitamine

ainult puudega primaarchuklapp max avatud sekundaardhuklapp max avatud

Normaalne Kkiitmine
Puit ja puitbrikett primaardhuklapp avatud 1/5 sekundaarchuklapp avatud 3/5

Pruunsdebrikett primaardhuklapp avatud 2/5 sekundaardhuklapp avatud 2/5



Kiitte lisamisel kaminasse peab oluline Ghuklapp olema alati avatud - sekundaardhuklapp
puudega kiitmise korral ning primaardhuklapp pruunséebrikettide korral.

Kui tuli on korralikult siittinud ja kamin soojenenud, vali sobiv dhuklapi asend. Juhul kui
kasutatavad puud on iile 20% niiskusesisaldusega, nihuta primaardhuklappi 1-2 mirgitud
vahet paremale.

Normaalse kiitmise korral ei tohiks primaarshuklapp olla tiielikult avatud. et viltida kamina
tilekiitmist ja kahjustusi.

Kamina kasutamine mittekiitmisperioodil

Mittektitmisperioodil ehk siis ajal. mis eelneb vai jargneb kiitteperioodile (villistemperatuur
iiletab 15°) voivad esineda probleemid alardhuga (tdmme on kehv vdi puudub iildse). Vajaliku
tdmbe saavutamiseks piiiia iiles soojendada korsten.

Tuhasahtel

Tuhasahtlit peab regulaarselt puhastama. Tuhk ei tohi ulatuda tuhasahtlini. kuna see kahjustab
tuharesti.

Tule siiiitamine

Keelatud on kasutada piiritust. petrooli vai mistahes muid siiiitevedelikke. Kunagi dra hoia
tuleohtlikke vedelikke. materjale ja esemeid kamina liheduses.

Kamina hooldamine ja puhastamine

Puhasta kamin ja suitsulddrid tahmast 2 korda aastas: enne ja piirast kiitmisperioodi (vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele normidele). Koik kamina vilispinnad on emailitud ning seega
kaitstud korrosiooni ja kdrge temperatuuri eest. Emailitud pindade puhastamiseks sobib
pehme niiske lapp.

Kamin-ahju DORA klaasust. juhul kui see on kilm. vaib puhastada tavalise
aknapuhastusvedelikuga. Kui klaas tahmub kamina siiiitamise ajal. tuleb seda puhastada kuiva
lapiga enne klaasi liigset kuumenemist.

Kamina kiitmisel ettetulevate probleemide osas soovitame konsulteerida korstnapiihkijaga.

Kéetav pind

DORA 8 DORA 10 NERA 8 NERA 10
Kiittevdoimsus 6 kW 7 kW 5 kW 6 kW
*hea soojustus 124 m? 144 m? 103 m* 124 m?
*keskm. soojust. | 73 m? 84 m’ 60 m? 73 m?
*halb soojustus | 48 m? 56 m? 40 m? 48 m?
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