VEGA ANGOLO

VEGA ANGOLO

L
KRG

VEGA ANGOLO PL

VEGA ANGOLO-1
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VEGA ANGOLO-2

TOOTEINFO:
Soojusenergia: 58,1 kWh, PL: 59,2 kWh
Energiaefektiivsus: 84 %, PL: 86 %
CO%: 0,10 %, PL: 0,10 %
Soojussalvestusvoime:

100% 7,2 h, PL: 7.4h

50% 239h, PL: 24,6 h

25% 39,4 h, PL: 40,5 h
TOOTENUMBRID:
Toote Tootekood Kaal (kg) Korgus (mm)
VEGA ANGOLO 2KET 1640 1536
VEGA ANGOLO-1 2KET-1 1700 1536
VEGA ANGOLO-2 2KET-2 1650 1536
VEGA ANGOLO PL 2KETP 1720 1536

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Mudrisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MARKUSED!
Vaata pilte PL mudelitest 3 pdf. tootelehelt!

PL = Pealtiihendus

NunnaUuni Oy jatab endale diguse teha muudatusi



TOOTEINFO

KUPSETUSAHI / KUTTEPUUD
PRAEAHI
Laius Stigavus Pikkus Maksimaalne
[mm] [mm] [em] kuttepuude
kogus,
[kal
Vega Angolo - - 33 16
Vega Angolo PL - - 33 16
LOORIUHENDUSE TABEL
SOOVITATAV LOOR [mm]
u u u Ummargune
150x150 150x200 150x300 (4]
Vega Angolo - X X 180-210
Vega Angolo PL - - - 180
OHUTUSKAUGUSED SUTTIVATEST MATERJALIDEST
Standardi EN 15250 jargi
Tagant Kulgedelt Pealt Eest
Vega Angolo 50 1000 200 1000
Vega Angolo PL 50 1000 200 1000

LOORI ARVUTUSVAARTUSED (1

Pikkus Suitsu- Min Massivool
leivaahjus gaaside tomme 160ris [g/s]
[em] temperatuur [Pa]
[°C]
- 238 -12 17
- 213 -12 17
LOORIUHENDUSE MOODUD [mm]
Ohukanali
[A] [B] [ql asukoht
L [mm]
150-180 250 350 736
- - - 736

1) Kortnaldori arvutusvaartused kehtivad riikides, kus ndutakse korstnalddri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384.

Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapuhkijaga.

MARKUSED!

Soovituslik min.korstnaldéri kérgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on néutav kortnald6ri arvutamine, peab 166ri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhistele

ja maarustele.

Alati on soovitav kasutada siibrit tdmbe reguleerimiseks korstnal&oris voi korstnatihenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb jargida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju
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MAKSIMAALNE
TEMPERATUUR LOORIS,
TURVALISUSE TESTIL

Loori- Temperatuur
Uhendus °C
@ (min.)
180 362
180 362

SISSETULEV OHK

Ohujuhtimis- HRT P3lemisdhk
susteem umbes
m3/h
- 920006 35-50
- 920006 35-50

NunnaUuni Oy jatab endale 6iguse teha muudatusi



