= INGGBICA]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011 n. 007193114

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo CONCITA 2.0
Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) CONCITA 2.0
3. Usiprevistidelprodottoconformementeallarelativaspecifi- | Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con
ca tecnica armonizzata combustibile solido, senza la produzione di acqua calda.
LA NORDICA S.p.A.
4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) -
Sistema di valutazione e verifica della costanza della | _.
. Sistema 3;
prestazione (Allegato 5)
7. Norma Armonizzata EN 13240:2006
8. Laboratorio notificato TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numero rapporto di prova (secondo il sistema 3) K29942021E13_Rev.01
10. Data del rapporto di prova 22/06/2022
11. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione
Sicurezza antincendio Conforme
Reazione al fuoco Al
Distanza di sicurezza da materiali combustibili Distanze minime, in mm
Retro= 500
Lato= 600
Fronte= 1200
Soffitto= -
Pavimento= -
Rischio fuoriuscita combustibile Conforme
Temperatura superficiale Conforme
Sicurezza elettrica Conforme
Accessibilita e pulizia Conforme
Rilascio di sostanze pericolose NPD
Massima pressione di esercizio NA
Resistenza meccanica (per sostenere il camino) Conforme
Temperatura fumi a potenza nominale T[°C] 212,0
Emissioni prodotti combustione Conforme
a potenza nominale CO % (13% OZ) 0,039
a potenza ridotta C0%(13%0,) -
Prestazioni termiche e Rendimento Conforme
Potenza nominale [kW] 13,6
Potenza resa alllambiente [kW] 11,8
Potenza ceduta all'acqua [kW] -
Rendimento alla potenza nominale n[%] 86,4
Rendimento alla potenza ridotta nl%] -

12. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 11.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
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LEISTUNGSERKLARUNG GemiB der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 n. 007193114
1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ CONCITA 2.0
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Ubereinstimmung
mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation

Warmeerzeuger flir Raumheizung fir feste Brennstoffe / ohne
Warmwasserbereitung.

4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers
(Art11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit (Anlage 5)

System 3;

7. Harmonisierte technische Spezifikation

EN 13240:2006

8. Benanntes Labor

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9.  Nummer des Priifberichts (gemal3 System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Datum des Prufberichts

22/06/2022

11. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistungen
Brandschutz Konform
Brandverhalten Al
Abstand von brennbarem Material Mindestabstand, in mm
Riickseite = 500
Seite = 600
Vorderseite = 1200
Himmel = -
Boden = -
Gefahr Brennstoffaustritt Konform
Oberflachentemperatur Konform
Elektrische Sicherheit NA
Zuganglichkeit und Reinigung Konform
AusstoB3 gefahrlicher Substanzen NPD
Maximaler Betriebsdruck NA
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) Konform
Rauchgastemperatur nennleistung T[°C] 212,0
Emission von Verbrennungsprodukten Conforme
Nennleistung CO%(13%0,) 0,039
Reduzierte Leistung C0%(13%0,) -
Thermische Leistungen und Wirkungsgrad Konform
Nennleistung [kW] 13,6
Der Umgebung gelieferte Leistung kW] 11,8
Dem Wasser gelieferte Leistung [kW] -
Wirkungsgrad Nennleistung n[%] 86,4
Wirkungsgrad Reduzierte Leistung nl%] -

12. Die Leistung des Produktes gemaf3 den Punkten 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Punkt 11.

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Geschaftsfuhrer des Herstellers
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DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n.305/2011 n. 007193114

1. Unique identification code of the product type CONCITA 2.0
Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Intended uses of the product in accordance with |Apparatus for domestic heating fueled with solid fuel,
harmonised technical specification without hot water production.

; LA NORDICA S.p.A.

4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
11-5) Via Summano, 104 +39 0445 804000
Name and address of the authorised representative (Art 12-2) | -

6. System of assessment and verification of constancy of

System 3;
performance (Annex 5)

7. Harmonized technical specification EN 13240:2006

8. Notified laboratory TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Test report number (type testing under System 3) K29942021E13_Rev.01

10. Date of test report 22/06/2022

11. Declared performance

Essential characteristics Performance

Fire safety Pass

Reaction to fire Al

Safety distance from combustible materials Minimun distances, in mm

Rear= 500
Side=600
Front= 1200
Ceiling= -
Floor= -

Risk of burning fuel falling out Pass

Surface temperature Pass

Electrical safety Pass

Cleanability Pass

Discharge of dangerous substances NPD

Maximum operating pressure NA

Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) Pass

Flue gas temperature at nominal heat output T[°C] 212,0

Emission of combustion products Pass

at nominal heat output CO%(13%0,) 0,039

at reduced heat output C0%(13%0,) -

Thermal output and Energy efficiency Pass

Nominal heat output [kW] 13,6

Room heating output kW] 11,8

Water heating output [kW] -

Energy efficiency at nominal heat output n[%] 86,4

Energy efficiency at reduced heat output nl%] -

12. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 11.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
/\

Place and date of issue Manufacturt—}:'r managing director
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DECLARATION DE PERFORMANCE Selon le réglement (UE) n° 305/2011 n. 007193114
1. Code d'identification unique du produit-type CONCITA 2.0
Modeéle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) CONCITA 2.0
3. Utilisation prévue du produit conformément aux |Appareil de chauffage domestique alimenté au combustible
spécifications techniques harmonisées correspondantes | solide, sans production d’eau chaude.
LA NORDICA S.p.A.
4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) -
Systéme d'évaluation et controle de la constance de
System 3;
performance (Annexe 5)
7. Spécifications techniques harmonisées EN 13240:2006
8. Laboratoire notifié TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) K29942021E13_Rev.01
10. Date du rapport d'essai 22/06/2022
11. Performance déclarée
Caractéristiques essentielles Performance
Sécurité anti-incendie Conforme
Réaction au feu Al
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimum, en mm
Arriére = 500
Coté = 600
Avant = 1200
Sol = -
Fond = -
Risque de fuite de combustible Conforme
Température de surface Conforme
Sécurité électrique Conforme
Facilité d'acces et nettoyage Conforme
Emission de substances dangereuses NPD
Pression maximale de service NA
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) Conforme
Température des fumées puissance nominale T[°C] 212,0
Emission des produits de combustion Conforme
Puissance nominale CO % (13% 0,) 0,039
Puissance réduite C0%(13%0,) -
Performance thermique et Rendement Conforme
Puissance nominale [kW] 13,6
Puissance rendue a la chambre kW] 11,8
Puissance rendue a l'eau kW] -
Rendement a la puissance nominale n[%] 864
Rendement ala puissance réduite nl%] -

12. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée au point 11.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.
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Date et lieu démission Administrateu}r délégué du fabricant
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DECLARACION DE PRESTACION Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011 n. 007193114
1. Cddigo de identificacion unico del producto-tipo CONCITA 2.0
Modelo y/o n. de lote y/o n. de serie (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Usos previstos del producto de conformidad con las | Aparato para calefaccion doméstica, alimentado con
especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | combustible sélido, sin produccién de agua caliente.
LA NORDICA S.p.A.
4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Nombre y direccién del mandatario (Art 12-2) -
6. Sistema de valoraciény verificacion de la constancia de la
., System 3;
prestacién (Anexo 5)
7. Especificacién técnica armonizada EN 13240:2006
8. Laboratorio notificado TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numero de informe de prueba (segun el System 3) K29942021E13_Rev.01

10. Fecha del informe de la prueba

22/06/2022

11.

Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestacion
Seguridad contra incendios Conforme
Reaccion al fuego Al
Distancia de materiales combustibles Distancia minima, en mm
Revés = 500
Lado = 600
Frente = 1200
Cielo = -
Suelo = -
Riesgo de pérdida de combustible Conforme
Temperatura superficial Conforme
Seguridad eléctrica Conforme
Accesibilidad y limpieza Conforme
Emision de sustancias peligrosas NPD
Presion maxima de trabajo NA
Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) Conforme
Temperatura de humos potencia nominal T[°C] 212,0
Emisiones de productos de combustion Conforme
Potencia nominal CO%(13%0,) 0,039
Potencia reducida C0%(13%0,) -
Prestaciones térmica y Rendimiento Conforme
Potencia nominal [kW] 13,6
Potencia suministrada al entorno kW] 11,8
Potencia cedida al agua kW] -
Rendimiento Potencia nominal n[%] 864
Rendimiento Potencia reducida nl%] -

12. La prestacion del producto segun se establece en los puntos 1y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 11.

Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante,

Fechay lugar de emisién

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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= INGGBICA]

PROHLASENI O VLASTNOSTECH Podle nafizeni (EU) €. 305/2011 n. 007193114
1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd vyrobku - typu v CONCITA 2.0
Model a/nebo ¢. $arze a/nebo ¢&. série (C1.11-4) CONCITA 2.0
3. Zamyslené pouziti vyrobku v souladu s pfislusnymi har- | Pfistroj pro domaci vytapéni na tuhé palivo, bez produkce
monizovanymi technickymi normami teplé uzitkové vody.
. LA NORDICA S.p.A.
4. Jméno nebo obchodni znacka vyrobce (Cl. 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Jméno a adresa zastupce (Cl. 12-2) -
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti .
(PHloha 5) System 3 ;
7. Harmonizovana technickd norma EN 13240:2006
8. Registrovana laboratof TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Cislo zkusebniho protokolu (podle System 3) K29942021E13_Rev.01
10. Datum protokolu o zkousce 22/06/2022
11. Prohldsené vlastnosti
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Pozarni bezpecnost V souladu
Reakce na ohen Al
Vzddlenost od horlavych materidlt Minimalni vzddlenost, v mm
Vzadu = 500
Na boku = 600
Zepredu = 1200
Strop = -
Podlaha = -
Riziko rozliti paliva V souladu
Teplota povrchu V souladu
Elektrickd bezpecnost V souladu
Dostupnost a cisténi V souladu
Uvolnovani nebezpecnych latek NPD
Maximalni provozni tlak NA
Mechanicka pevnost (na podporu kominu) V souladu
Teplota spalin jmenovity vykon T[°C] 212,0
Emise spalin V souladu
Potencia nominal CO % (13% 0,) 0,039
Potencia reducida C0%(13%0,) -
Tepelné vlastnosti a Vytéznost V souladu
Jmenovity vykon [kW] 13,6
Vykon prendseny do prostredi [kw] 11,8
Vykon prendseny do vody kW] -
VytéZnost Jmenovity vykon nl[%] 864
VytéZnost SniZzeny vykon nl%l -

12. Vykon vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenymi v prohldseni v bodé 11.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
/\

Misto a datum vydani Zmocnen}L/jednatellvyrobce
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= INGGBICA]

YDEEVNEDEKLARATION | henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 n. 007193114
1. Produkttypens unikke identifikationskode CONCITA 2.0
2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) CONCITA 2.0
3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse | Apparat til boligopvarmning med fast braendsel, uden pro-
med den pagzeldende harmoniserede tekniske specifikation | duktion af varmt vand.
LA NORDICA S.p.A.
4. Fabrikantens navn eller registreret varemaerke (Art 11-5) | Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant (Art 12-2) | -
6. Sy.stem til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans System 3 ;
(Bilag 5)
7. Harmoniseret teknisk specifikation EN 13240:2006
8. Notificeret laboratorium TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Nummer testrapport (baseret pa System 3) K29942021E13_Rev.01
10. Dato for testrapport 22/06/2022
11. Deklarerede ydeevner
Vaesentlige egenskaber Ydeevne
Brandsikkerhed | overensstemmelse
Reaktion pa brand Al
Afstand fra breendbart materialer Mindste afstand, i mm
Bagside = 500
Side = 600
Forside = 1200
Loft = -
Jorden = -
Risiko for udslip af braendsel | overensstemmelse
Overfladetemperatur | overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed | overensstemmelse
Tilgeengelighed og renggring | overensstemmelse
Frigivelse af farlige stoffer NPD
Maksimalt driftstryk NA
Mekanisk styrke (til at stotte skorstenen) | overensstemmelse
Reggastemperatur nominel effekt T[°C] 2120
Emissioner forbraendingsprodukter | overensstemmelse
Potencia nominal CO%(13%0,) 0,039
Potencia reducida C0%(13%0,) -
Termiske ydeevner og Ydelse | overensstemmelse
Nominel effekt [kW] 13,6
Effekt overfart til omgivelserne kW] 11,8
Effekt overfort til vandet kW] -
Ydelse Nominel effekt n[%] 864
Ydelse Nedsat effekt nl%] -

12. Ydeevnen for det produkt, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 11.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.
/\

Dato og udstedelsessted Producentens arciministrerende direktor
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AHAQXIH ANOAOXZHX Mg Bdaon tov kavoviouo (EE) ap. 305/2011 n. 007193114
1. Movadikécg KwdIKOC avayvwplong Tou poiovtoc-tumou | CONCITA 2.0
2. Movtélo r/kat ap. maptidag ri/kat avéwv ap. (ApBpo 11-4) CONCITA 2.0

3. TpoPAemOUEVEC XPNOEIC TOU TTIPOIOVTOC CUUPWVA HE TIG
EVOPHOVIOUEVEC TEXVIKEC TTPOSIAYPAPEC

YUOKEUN OIKIOKAG Bépuavong Tpo@oSoTOUHEVN UE OTEPED
KAUOIHO, XwpPig TNV mapaywyr {eotol vepoU.

4. Katoxwpnuévn enMwvupia n
kataokevaotr (ApBpo 11)

EUTOPIKO ONua  TOu

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000

‘Ovopa kat StevBuvon Tou evtohodoxou (ApBpo 12-2)

6. UOTNUA EKTIUNONG Kal emainBsuong TNG oTabepoTnTag
¢ emidoong (Zuvnuuévo 5)

System 3;

7. Evappoviouévn texvikn mpodlaypagn

EN 13240:2006

8. Kowormolinuévo epyaotripto

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. ApBuoc avagopdc tng SoKIPAG (Le Baon To System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Hpepopnvia tng ékBeong Sokiung 22/06/2022
11. AnAwpéveg emdoOoElg
Baoikda XapakTnploTIKA Emdooeig
AvTtimupikn ac@Aaleia Touewvn
Avtidpaon otn pwtid Al
Amdéotaon amd To Kauoluo UAIKO EAdxiotn améotaon, oe mm
miow pépog = 500
mevpd = 600
umpooTivo uépog = 1200
taBavi = -
édapoc= -
AvToxn 0Tn eWTIA 20pewvn
Emeoavelakn Oeppokpacia 20pewvn
HAektpikn ao@dlela SUpGWVN
MpdoBaon kat kKaBaplopog JUpOWVN
AneAevBépwon emKivOuUVWVY ousIwv NPD
Méylotn mieon Aetitoupyiag NA
Mnyxavikr avtoxn (yta va unofaotddel to T¢dki) JOpGWVN
Ogppokpacia KAamvwy ovopacTikh loxug T[°C] 2120
EKmopmég mpoiovTwv Kavong Z0p@wvn
O€ OVOUAOTIKNA 1oX0 CO % (13% OZ) 0,039
O€ UElWUEVN 10XV C0%(13%0,) -
Oeppikég emdOoelg Kat Alodoon Zoupwvn
OvouaoTikn loxug [kW] 13,6
loxuU¢ mapaywyric oto mepif3aAlov kW] 11,8
loxu¢ mou mpoodidetal oTo vepod [kW] -
An6600n O€ ovouQOoTIKI 10U n[%] 86,4
Anééoon oe ueiwuévn 1oxU nl%] -

12. H amédoon tou mpoidvTog Tou avagEépeTal ota onpeia 1 kai 2 eivat cOp@wvN He TN SnAwpévn anddoon oto onueio 11.

Ekdidetal n mapovoa dAwon an68oong LMo TV AMOKAEICTIKY EUBUVN TOU KATACKEUAGCTH) TTOU AVAPEPETAL OTO ONEIO 4.

Tomog kal nuepopnvia tng ékdoong

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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= INGGBICA]

SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti n. 007193114

1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste CONCITA 2.0

2. Malli ja/tai erdnro ja/tai sarjanro (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman |Kiintedlla polttoaineella toimiva lammityslaite
mukainen tuotteen aiottu kayttotarkoitus tai-tarkoitukset | talouskayttoon, ilman lammitysveden tuottoa.

ictai i ; i tai _ | LANORDICA S.p.A.

4, Vglmlstajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerk Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
ki (Art11-5) Via Summano, 104 +39 0445 804000
Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2) -

6. Tuotteen fu.orltustalsorl pysyvyyden arviointi- ja System 3 ;
varmennusjarjestelma (Liite 5)

7. Yhdenmukaistettu tekninen eritelma EN 13240:2006

8. llmoitettu laitos TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Arvioinnin numero (System 3 perusteella) K29942021E13_Rev.01

10. Myontamispaiva testiraportin 22/06/2022

11. llmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso

Paloturvallisuus Laadun mukainen

Palotekninen kdyttdytyminen Al

Etdisyys pal. mater Minimietdisyys mm

Takaosa = 500
Sivu = 600
Etuosa = 1200
Katto = -
Lattia = -

Riski polttoaineen valumiselle Laadun mukainen

Pinnan lampaétila Laadun mukainen

Sahkaoturvallisuus Laadun mukainen

Paasy ja puhdistus Laadun mukainen

Vaarallisten aineiden paasto NPD

Toiminnan maksimipaine NA

Mekaaninen kestavyys (kestad uunin painon) Laadun mukainen

Savujen lampatila nimellisteho T[°C] 2120

Palamistuotteiden paastot Laadun mukainen

Nimellisteho CO%(13%0,) 0,039

Rajoitettu teho C0%(13%0,) -

Lampoteho Ja Tuotto Laadun mukainen

Nimellisteho [kW] 13,6

Ympdiristéon kohdistuva teho kW] 11,8

Veteen siirtyvd teho kW] -

Tuotto Nimellisteho n[%] 864

Tuotto Rajoitettu teho nl%] -

12. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 11 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
\

Mydéntamispvm ja -paikka Valmlstuksesga vastaava paajohtaja
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SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti n. 007193114
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen CONCITA 2.0
2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4) CONCITA 2.0

3. Tilsiktede bruksomrader for produktet, i samsvar med den
relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Apparat for oppvarming av bolig, matet med fast brensel
uten produksjon av varmtvann.

4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Navn og adresse til representant (Art. 12-2)

6. System for vurdering og kontroll av byggevarens
konstante ytelse (Vedlegg 5)

System 3;

7. Harmonisert teknisk spesifikasjon

EN 13240:2006

8. Teknisk kontrollorgan

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Testrapport (pa grunnlag av System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Dato for testrapport

22/06/2022

11. llmoitetut suoritustasot

Vesentlige egenskaper Ytelse
Brannsikring Konform
Flammemotstand Al
Avstand fra brennbare materialer Minimums avstand, i mm
Bakside = 500
Side = 600
Framside = 1200
Himmel = -
Sokkel = -
Fare for utslipp av brensel Konform
Overflatetemperatur Konform
Elektrisk sikkerhet Konform
Tilgangsmulighet og rengjgring Konform
Skiller ut farlige substanser NPD
Maksimalt driftstrykk NA
Mekanisk motstand (for a stotte skorsteinen) Konform
Reykgasstemperatur nominell kraft T[°C] 2120
Forbrenningsutslipp Konform
Nominell kraft CO%(13%0,) 0,039
Redusert kraft CO0%(13%0,) -
Termiske ytelser og Ytelse Konform
Nominell kraft [kW] 13,6
Varmeavgivelse til rom [kW] 11,8
Varmeavgivelse til vann [kW] -
Ytelse Nominell kraft n(%] 86,4
Ytelse Redusert kraft nl%] -

12. Produktets ytelse som angittinr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angittinr. 11.

Denne ytelseserklzeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angittinr. 4.

Dato og sted for utstedelse

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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I1ZJAVA O UCINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011 n. 007193114
1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa CONCITA 2.0
Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4) CONCITA 2.0
3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa vazeéim | Aparat za ku¢ansko grijanje, napajan krutim gorivom, bez
tehnickim specifikacijama proizvodenja tople vode.
LA NORDICA S.p.A.
4. Imeili zastitni znak proizvodaca (Art 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Ime i adresa zastupnika (Art 12-2) -
Su§tav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse System 3;
(Prilog 5)
7. Tehnicka specifikacija EN 13240:2006
8. Obavijesteni laboratorij TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Broj probnog izvje$ca ( na osnovu Systema 3) K29942021E13_Rev.01
10. Datum izvjestaju o ispitivanju 22/06/2022
11. Izjavljene performanse
Osnovne znacajke Performanse
Zastita od pozara U skladu
Reakcija na vatru Al
Udaljenost od goriva materijala Minimalna udaljenost, izraZena u mm
Pozadi= 500
Boéno= 600
Sprijeda= 1200
Strop= -
Tlo= -
Otpornost na vatru U skladu
Povrsinska temperatura U skladu
Elektri¢na sigurnost U skladu
Pristupacnost i ¢iscenje U skladu
Otpustanje opasnih tvari NPD
Maksimalni radni tlak NA
Mehanicka ¢vrstoca (da bi poduprijela kamin) U skladu
Temperatura dima nazivna snaga T[°C] 2120
Ispustanje produkata izgaranja U skladu
Na nazivnoj snazi CO % (13% 0,) 0,039
Na smanjenoj snazi CO % (13% OZ) -
Toplinska svojstva i Performanse U skladu
Nazivna snaga [kW] 13,6
Izlazna snaga okruZenja kW] 11,8
Snaga prenesena na vodu kW] -
Performanse Nazivna snaga n[%] 86,4
Performanse Smanjena snaga nl%] -

12. Performansa proizvoda iz tocke 1.i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz toc¢ke 11.

Ova izjava o performansama se izdaje u iskljucivoj odgovornosti proizvodaca ako pod tockom 4
/\

Mjesto i datum izdavanja Predsjednik} Uprave proizvodac
28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI) RggJﬁf Giahn/.
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SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti n. 007193114
Unieke identificatiecode van het producttype CONCITA 2.0
2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Hetbeoogde gebruik van het product in overeenstemming met
de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie

Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt vaste
brandstof, zonder warmwaterproductie.

4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (Bijlage 5)

System 3;

7. Geharmoniseerde technische specificatie

EN 13240:2006

8. Erkend laboratorium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Datum van het keuringsrapport

22/06/2022

11. Aangegeven prestaties

Essentiéle kenmerken Prestatie
Brandveiligheid Conform
Brandprestatie Al
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm
Achterzijde = 500
Zijkant = 600
Voorzijde = 1200
Plafond = -
Onderzijde = -
Weerstand tegen brand Conform
Oppervlaktetemperatuur Conform
Elektrische veiligheid Conform
Toegankelijkheid en reiniging Conform
Emissie van gevaarlijke stoffen NPD
Maximum bedrijfsdruk NA
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) Conform
Rookgastemperatuur nominaal vermogen T[°C] 212,0
Uitstoot verbrandingsproducten Conform
op nominaal vermogen CO%(13%0,) 0,039
op beperkt vermogen CO0%(13%0,) -
Thermische prestaties en Rendement Conform
Nominaal vermogen [kW] 13,6
Vermogen afgegeven aan het milieu [kw] 11,8
Vermogen afgegeven aan het water [kW] -
Rendement op nominaal vermogen n[%] 86,4
Rendement op beperkt vermogen nl%] -

12. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 11 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Plaats en datum van afgifte

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Na podstawie rozporzadzenia (UE)

nr305/2011 n. 007193114
1. Unikalny identyfikator typu wyrobu CONCITA 2.0
Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna

Urzadzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane
paliwem statym, bez wytwarzania cieptej wody.

4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci

uzytkowych (Zatgcznik 5)

System 3;

7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 13240:2006

8. Notyfikowane laboratorium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Numer raportu z badan testowych (na podstawie Systemu 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Data raportu z badan testowych

22/06/2022

11. Deklarowane osiagi

Podstawowe wtasciwosci Osiagi
Zabezpieczenie przeciwpozarowe Zgodny
Reakcja na ogieri Al
Odlegtosc od materiatéw zt. Odlegtos¢ minimalna, w mm
Tyt = 500
Bok = 600
Przéd = 1200
Sufit = -
Podtoze = -
Odpornosc¢ na ogien Zgodny
Temperatura na powierzchni Zgodny
Bezpieczenstwo elektryczne Zgodny
Dostepnosc i czyszczenie Zgodny
Wydzielanie niebezpiecznych substancji NPD
Maksymalne cisnienie pracy NA
Wytrzymatos¢ mechaniczna (wspieranie komina) Zgodny
Temperatura spalin moc znamionowa T[°C] 2120
Emisja produktow spalania Zgodny
przy mocy znamionowej CO % (13% OZ) 0,039
przy mocy zmniejszonej C0%(13%0,) -
Wydajnos¢ cieplna i Sprawnos¢ Zgodny
Moc znamionowa [kW] 13,6
Moc przekazywana do otoczenia kW] 11,8
Moc przekazywana do wody kW] -
Sprawnos¢ przy mocy znamionowej n[%] 86,4
Sprawnos¢ przy mocy zmniejszonej nl%] -

12. Wydajnos¢ produktu, o ktérym mowa w pkt. 1i 2 jest zgodna z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi w pkt 11.

Niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych wystawia sig na wytacznag odpowiedzialnos¢ producenta, o ktérym mowa w pkt 4.

Miejsce i data wydania

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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DECLARACAO DE DESEMPENHO Em base com o regulamento (UE) n°.305/2011 | n. 007193114
1. Cdédigo de identificacdo Unico do produto-tipo CONCITA 2.0
Modelo e/ou ne. lote e/ou ne. série (Art.11-4) CONCITA 2.0

3. Utilizacao prevista do produto em conformidade com a
respectiva técnica especifica harmonizada

Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com
combustivel sélido, sem a producdo de agua quente.

4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Nome e endereco do mandatério (Art 12-2)

Sistema de avaliacdo e verificacdo da regularidade do
desempenho (Anexo 5)

System 3;

7. Especifica técnica harmonizada

EN 13240:2006

8. Laboratorio notificado

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Numero relacao de prova (em base ao System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Data do relagao de prova

22/06/2022

11. Desempenhos declarados

Caracteristicas essenciais

Desempenho

Seguranca anti-incéndio

Em conformidade

Reacdo ao fogo Al
Distdncia de materiais combustiveis Distdancia minima, em mm
Traseira = 500
Lado = 600
Frente = 1200
Teto= -
Solo = -

Risco de vazamento de combustivel

Em conformidade

Temperatura superficial

Em conformidade

Seguranca elétrica

Em conformidade

Acessibilidade e limpeza

Em conformidade

Libertagao de substancias perigosas

NPD

Méxima pressédo de exercicio

NA

Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé)

Em conformidade

Temperatura fumos poténcia nominal

T[°C] 2120

Emissoes de produtos de combustao

Em conformidade

Poténcia nominal CO % (13% 0,) 0,039
Poténcia reduzida C0%(13%0,) -
Desempenho térmico e Rendimento Em conformidade
Poténcia nominal [kW] 13,6
Poténcia libertada no ambiente kW] 11,8
Poténcia cedida a dgua kW] -
Rendimento Poténcia nominal n[%] 864
Rendimento Poténcia reduzida nl%] -

12. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estdo em conformidade com o desempenho declarado no ponto 11.

E emitida a presente declaracdo de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Data e local de emissao

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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PRESTANDADEKLARATION Enlighet med forordningen (EU) nr. 305/2011 n. 007193114
1. Unik identifikationskod for produkttypen CONCITA 2.0
Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4) | CONCITA 2.0

3. Avsedd anvandning av produkten i enlighet med de
tillampliga harmoniserade tekniska specifikationerna

Apparater for uppvarmning av bostader som drivs med fast
bransle utan produktion av varmvatten.

4. Namn eller madrke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w
Via Summano, 104 +39 0445 804000

Ombudets namn och adress (Art 12-2)

System for bedomning och kontroll av den fortlopande
prestandan (Bilaga 5)

System 3;

7. Harmoniserad teknisk specifikation

EN 13240:2006

8. Deklarerat laboratorium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Nr. provrapport (baserat pa System 3)

K29942021E13_Rev.01

10. Datum for provningsrapporten

22/06/2022

11. Deklarerade prestationer

Grundldggande egenskaper Prestanda
Brandskydd Overensstimmer
Reaktion mot eld Al
Avstdnd fran brégnnbart material Minimiavstdnd, i mm
Bak = 500
Sida = 600
Fram = 1200
Tak= -
Mark = -
Risk fér branslespill Overensstammer
Ytans temperatur Overensstammer
Elsdkerhet Overensstammer
Tillganglighet och rengdring Overensstammer
Utslapp av farliga @mnen NPD
Maximalt arbetstryck NA
Mekanisk hallfasthet (for att stodja kaminen) Overensstammer
Roktemperatur nominell effekt T[°C] 212,0
Utslapp av forbranningsprodukter Overensstammer
Nominell effekt CO0%(13%0,) 0,039
Reducerad effekt C0%(13%0,) -
Termisk prestanda och Avkastning Overensstimmer
Nominell effekt [kW] 13,6
Effekt som ges till omgivningen kW] 11,8
Effekt som overfors till vattnet kW] -
Avkastning Nominell effekt n[%] 864
Avkastning Reducerad effekt nl%] -

12. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 éverensstaimmer med den prestanda som deklareras i punkt 11.

Denna prestandadeklaration [dmnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4. <

Datum och ort for utfardande

28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI)
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PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH Podla nariadenia (EU) ¢. 305/2011 n. 007193114
1. Jedine¢ny identifikacny kéd vyrobku - typu CONCITA 2.0
Model a/alebo ¢. §arze a/alebo ¢. série (Cl. 11-4) CONCITA 2.0
3. Zamyslané pouZzitie vyrobku v sulade s prislusnymi har- | Pristroj pre doméace vykurovanie na tuhé palivo, bez pro-
monizovanymi technickymi normami dukcie teplej Gzitkovej vody.
. LA NORDICA S.p.A.
4. Meno alebo obchodnd znacka vyrobcu (Cl. 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Meno a adresa zastupcu (Cl. 12-2) -
Systém posudzovania a overovania stélosti vlastnosti
, System 3;
(Priloha 5)
7. Harmonizovana technickd norma EN 13240:2006
8. Registrované laboratérium TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Cislo skusobného protokolu (podla System 3) K29942021E13_Rev.01
10. Datum skusobného protokolu 22/06/2022
11. Prehldsené vlastnosti
Zakladné charakteristiky Vlastnost
PozZiarna bezpecnost V sulade
Reakcia na oheri Al
Vzdialenost od horl: materidlov Minimadlna vzdialenost, v mm
Vzadu = 500
Na boku = 600
Vpredu = 1200
Strop= -
Podlaha = -
Odolnost proti ohnu V sulade
Teplota povrchu V sulade
Elektrickd bezpecnost V sulade
Dostupnost a cistenie V sulade
Uvoliiovanie nebezpecnych latok NPD
Maximalni prevadzkovy tlak NA
Mechanicka pevnost (na podporu komina) V sulade
Teplota spalin menovity vykon T[°C] 2120
Emisie spalin V sulade
pri menovitom vykone CO % (13% 0,) 0,039
pri znizenom vykone CO % (13% OZ) -
Tepelné vlastnosti a Ué¢innost V sulade
Menovity vykon [kW] 13,6
Vykon prendsany do prostredia [kw] 11,8
Vykon prendsany do vody kW] -
Ucinnost pri menovitom vykone n[%] 864
Ucinnost pri znizenom vykone nl%] -

12. Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v sulade s vlastnostami uvedenymi v prehldseni v bode 11.

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
/\

Miesto a datum vydania Generélnly riaditel’ vyrobca
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IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na dolocila (UE) st. 305/2011 n. 007193114
1. Specificna kodna oznaka izdelka-tipa CONCITA 2.0
Model in/ali 3t. partije in/ali §t. serije (Cl. 11-4) CONCITA 2.0
3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno | Naprava za hiSno ogrevanje na trdo gorivo, brez proizvajanja
tehni¢no normo tople vode.
. LA NORDICA S.p.A.
4. Imein znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Cl. 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w
Via Summano, 104 +39 0445 804000
Ime in naslov zastopnika (Cl. 12-2) -
Slsftem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti System 3 ;
(Priloga 5)
7. Skladna tehni¢na specifika EN 13240:2006
8. Priglaseni laboratorij TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Stevilo porotila o preizkusu (glede na Sistem 3) K29942021E13_Rev.01
10. Datum porocila o preskusu 22/06/2022
11. Navedene zmogljivosti
Bistvene znacilnosti Zmogljivost
Protipozarna zascita Ustreza
PoZarna odpornost Al
Razdalja od gorljivih materialov Minimalna razdalja, v imm
Zadaj = 500
Stransko = 600
Spredaj = 1200
Strop= -
Tla = -
Tveganje za razlitje goriva Ustreza
Temperatura na povrsini Ustreza
Elektri¢na varnost Ustreza
Dostopnost in ¢iscenje Ustreza
Sproscanje nevarnih snovi NPD
Maksimalni delovni pritisk NA
Mehanska upornost (za podporo kamina) Ustreza
Temperatura dimnih plinov nominalna mo¢ T[°C] 2120
Izpusti produktov zgorevanja Ustreza
Nominalna mo¢ CO % (13% 0,) 0,039
Zmanjsana moc CO % (13% OZ) -
Termicne lastnosti in Izkoristek Ustreza
Nominalna mo¢ [kW] 13,6
Uporabna moc za okolje kW] 11,8
Moc vode kW] -
Izkoristek Nominalna mo¢ n[%] 864
Izkoristek Zmanjsana moc nl%] -

12. Zmogljivost izdelka, navedena v toskah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v tocki 11.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v tocki 4.
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Datun in mesto izdaje Izvrdni ditJ‘ektor proizvajalca
““v“ ¢ {
28/02/2023 Montecchio Precalcino (VI) RggJﬁf Giahn/.
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